
Trinkwasserfilter MAUNAWAI® PIPRIME Quelle (K8, K2) bestehend aus:

1. Kunststoffgehäuse: SAN 310TR Kunststoff, lebensmittelecht, ohne Weichmacher
Geprüft von Lebensmittel Consulting Süd-Korea. 

2. Glasbehälter: Kristallglas ohne Blei, hergestellt in Tschechien von Glasbläsern, handgefertigt.

3. Vorfilter: aus Keramik zur Entfernung von Rückständen aus dem Leitungswasser: Staub, Rost, 
Schwebestoffe. Aufgrund der Porengröße von 0,2 μm gelangen keine Bakterien hindurch. 
Geprüft von ADTEK Malaysia

4. Filterkartusche: Hergestellt in Ungarn. Der Betrieb ist ISO-Zertifiziert. 
Zertifikate: MSDS, NSF, Eurofins, ManSee

5. Hightech-Aktivkohle: Hergestellt aus Kokosnussschale, zur Entfernung von Lösungsmitteln, 
Chlor, Restschadstoffen, Pestiziden, Schwermetallen, organischen Verbindungen, Bakterien, usw.   
Zertifikat: NSF, MSDS, ITERTEC

6. Keramik-Kügelchen: Verschiedene Keramiken in genauer Abstimmung und Dosierung.
Diese dienen ausschließlich der Optimierung der Wasserqualität. 
Zertifikat: NSF und MSD.

Maria Knoch  (Dipl-.oec.)                                  
Geschäftsführerin

UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
MAUNAWAI® PIPRIME Quelle (K8,K2) und Filter

Wir bestätigen hiermit, dass die verwendeten Materialien, welche bei der Aufbereitung von 
Trinkwasser (Lebensmittel) in Kontakt kommen, keine gesundheitsgefährdenden Stoffe abge-
ben. Die MAUNAWAI® Filter werden seit 1996 zur Aufbereitung von Trinkwasser eingesetzt.

Die Filter werden laufend durch zahlreiche Untersuchungen geprüft und getestet.

Die Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Wasser in Be-
rührung zu kommen, entsprechen der Richtlinie VO EU 10/2011, 2001/72/GE und LFGB.
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